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Warum

ist die Poolwasserpflege 

so wichtig?
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Was gibt es schöneres an heißen Sommertagen als 
Badevergnügen in hygienisch sauberem Wasser?

Ein Vergnügen für die ganze Familie und ein gutes Gefühl für 
Sie – denn Sie wissen, das PoolsBest-Wasserpflegeprogramm 
sorgt für optisch und hygienisch einwandfreie Wasserqualität.

Badewasser ist immer Belastungen durch Mensch, Umwelt und Natur 
ausgesetzt. Schon das zur Befüllung verwendete Wasser kann Bakterien 
und gelöste Metallionen enthalten. Auch nach gründlicher Reinigung 
bringt der Mensch Keime, Schweiß, Hautschuppen, Haare, Kosmetika 
und Sonnenschutzmittel in das Wasser. Aus der Umwelt kommen Staub, 
Blätter, Gras, Algen, Erde, Sand etc. hinzu. All diese Substanzen können, 
verstärkt durch Sonneneinstrahlung und erhöhte Temperaturen, das 
Wasser unansehnlich machen.

Algenwachstum, trübes Wasser, glitschige Beläge oder Kalkausfällun-
gen sind äußere Erscheinungen, die nicht zum Baden einladen, ganz 
abgesehen von unsichtbaren, aber unhygienischen oder gar gesund-
heitsgefährdenden Nebenerscheinungen. Deshalb sind regelmäßige 
Kontrollen der Wasserqualität und eine kontinuierliche Wasserpflege 
unerlässlich. Zum Erhalt der Wasserqualität gehören die physikalische 
und chemische Wasseraufbereitung (wie zum Beispiel die Umwälzung, 
Flockung, Filtration und Desinfektion) sowie ein Frischwasserzusatz und 
die Wasserpflege. Diese Fibel hilft ihnen, die PoolsBest-Wasserpflege 
richtig einzusetzen, und unter Einhaltung unserer Empfehlungen die 
Wasserqualität auch über einen langen Zeitraum sorgenfrei aufrecht- 
zuerhalten.

Je nach Beckenform ist die Formel zur Berechnung unterschiedlich:

Rechteckbecken
Länge x Breite x Tiefe* 

= ___________m3

Ovalbecken
Längste Länge x größe Breite x Tiefe* x 0,89 

= ___________m3

Doppelrundbecken
Längste Länge x größe Breite x Tiefe* x 0,85 

= ___________m3

Rundbecken
Durchmesser x Durchmesser  x Tiefe* x 0,79 

= ___________m3

* Tiefe = durchschnittliche Wasserteife  



Schritt 1

Reinigung und 

Zusatzbehandlung
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Vor Neubefüllung des Beckens muss eine gründliche Reinigung 
erfolgen. Mit dieser sollte während bzw. unmittelbar nach der 
Entleerung begonnen werden. Angetrocknete Anschmutzungen 
sind wesentlich schwerer zu entfernen.
Je nach Art der Verschmutzung werden auch unterschiedliche 
Reiniger eingesetzt. Bei ordnungsgemäßer Überwinterung 
unter Verwendung von PoolsBest-Winterkonservierer wird die 
Frühjahrsreinigung wesentlich erleichtert.

PoolsBest RandRein alkalisch 
Alkalischer Reiniger zum Entfernen von fetthaltigen Verschmutzungen. 
Zur Entfernung von Schmutzrändern im Schwimmbecken unverdünnt 
mit einem Schwamm auftragen und nach kurzer Einwirkzeit mit Wasser 
abspülen. Das Absenken des Wasserspiegels erleichtert die Arbeit. Als 
Waschlauge für sonstige Reinigungsarbeiten 2 bis 5 %ig ansetzen, d.h. 
200 bis 500 ml PoolsBest RandRein je 10 L Wasser. Warmwasser erhöht 
die Reinigungswirkung.

PoolsBest Metallex stark sauer
Verhindert Metall- und Kalkablagerungen und dadurch verursachte Bil-
dung von Wassertrübungen in Becken und Umwälzsystemen.
Zugabe: 300 ml/10 m3. Die Zugabe soll unmittelbar nach Beckenbefüllung 
erfolgen. Nachdosierung entsprechend der Frischwasserzugabe.
Bei Wassertemperaturen über 28 °C sollte die Zugabemenge um 30 – 50 % 
erhöht werden.



Schritt 2

 
pH-Korrektur
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Der pH-Wert spielt eine wichtige Rolle in der Badewasserauf-
bereitung und sagt aus, ob ein Wasser sauer, neutral oder alk-
alisch reagiert. Der ideale pH-Wert des Schwimmbadwassers 
liegt zwischen 7,0 und 7,4. Die Einhaltung dieses Wertes ist 
besonders für die Wasserqualität und das körperliche Wohlbe-
finden des Badenden wichtig.

PoolsBest pH-Senker Granulat
Säuregranulat zur pH-Korrektur des Schwimmbadwassers. Die Zugabe 
von 100 g pH-Senker Granulat pro 10 m3 Beckeninhalt senkt den pH-Wert 
um ca. 0,1. Das pH-Senker Granulat bei laufender Umwälzung gleichmäßig 
verteilt über die gesamte Wasseroberfläche dem Beckenwasser zuführen.

PoolsBest pH-Heber Granulat
Alkalipulver zur pH-Korrektur des Schwimmbadwassers. Die Zugabe von 
ca. 100 g pH-Heber Granulat pro 10 m³ Beckeninhalt hebt den pH-Wert 
um ca. 0,1. Das pH-Heber Granulat bei laufender Umwälzung gleichmäßig 
verteilt über die gesamte Wasseroberfläche dem Beckenwasser zuführen.

PoolsBest pH-Senker flüssig 
Hoch konzentrierter, flüssiger pH-Senker nach DIN EN 15078, mit 45%-iger 
Schwefelsäure.

PoolsBest pH-Heber flüssig 
Hoch konzentrierter, füssiger pH-Heber mit 30%-iger Natronlauge.
Entspricht EN 15076. pH-Heber flüssig ist hoch konzentriert und ein in 
der Anwendung sparsames Korrekturmittel.

zu sauer

pH-Heber zugeben

IDEAL zu alkalisch

pH-Senker zugeben

0 < < 147 7,4



Schritt 3

  
Desinfektion mit Chlor
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Produkte für die Dauerdesinfektion

Verschmutztes und warmes Poolwasser bieten den perfekten 
Nährboden für Bakterien und Keime. Aus diesem Grund ist es 
ratsam, dem Pool regelmäßig Chlor hinzuzufügen.
Die Wasserdesinfektion mit Chlor ist die bekannteste und wirk-
samste Desinfektionsmethode im Schwimmbadbereich.

Allgemeine Hinweise: Zur sicheren Entkeimung des Wassers ist 
ein ständiger Chlorgehalt von 0,5 bis 1,0 mg/L zu empfehlen. Vor 
Zugabe von PoolsBest Chlorprodukten den pH-Wert des Wassers 
kontrollieren, und ggf. mit PoolsBest pH-Heber oder PoolsBest 
pH-Senker in den optimalen Bereich von 7,0 bis 7,4 bringen.

PoolsBest Chlor L 200 g Tabs
Langzeittabletten zur Dauerchlorung des Schwimmbeckenwassers. 
PoolsBest Chlor L 200 g Tabs beeinflussen den pH-Wert des Wassers 
nicht. Sie eignen sich besonders zum Einsatz in hartem Wasser. 1 Tablette 
je 20 bis 30 m³ Beckeninhalt ca. alle 1 – 2 Wochen zugeben. PoolsBest 
Chlor L 200 g Tabs nicht auf den Beckenboden legen, sondern in den 
Skimmer oder Dosierschwimmer verwenden. 

PoolsBest Multitabs 200 g Tabs
Langzeittabletten zur Komplettpflege des Schwimmbadwassers. PoolsBest 
Multitabs 200 g Tabs sind Multifunktionstabletten zur Dauerchlorung,  
Algenbekämpfung und  Trübungsentfernung des Schwimmbadwassers 
mit wasserklärenden Komponenten sowie zur Chlor- und Härtestabilisierung. 
PoolsBest Multitabs 200 g Tabs eignen sich für alle Wasserqualitäten und sind 
auch bei hartem Wasser zu empfehlen. Eine Tablette reicht aus, um ca. 20 bis 
30 m³ Wasser 1 bis 2 Wochen hygienisch und optisch einwandfrei zu halten.  
PoolsBest Multitabs, 200 g Tabs nicht auf den Beckenboden legen, son-
dern direkt in den Skimmer. 

Biozidprodukte vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.  
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Auch erhältlich für Kleinbecken:

PoolsBest Multitabs 20 g Tabs
Die Mini-Multitabs, 20 g Tabletten eignen sich besonders für Klein- 
schwimmbecken bis ca. 20m³.
Zugabemengen für 3 m³ Beckeninhalt: Je 3m³ Wasserinhalt 1 Multitabs 
20 g Tabs ca. alle 8–10 Tage in den Skimmer oder Dosierschwimmer legen.

PoolsBest Multitabs 500 g Block
Zur Desinfektion, Algenverhütung, Trübungsentfernung  Chlor- und 
Härtestabilisierung. Der PoolsBest Multitabs 500 g Block pflegt 30 m³ 
Wasser gleichmäßig für bis zu 14 Tage. Die 5-fache Wirkung konzentrier-
ter Wirkstoffe sorgt für eine bequeme und komfortable
Wasserpflege. Die PoolsBest-Multitabs-Dose (nach oben geöffnet) wird 
direkt in den Skimmer platziert und sorgt für eine wirksame Desinfektion 
des Poolwassers auch bei längerer Abwesenheit.

PoolsBest Multitabs 2 Speed 300 g Tabs
Die neuen PoolsBest Multitabs 2 Speed sind 300 g Chlortabletten mit 
7 Funktionen bestehend aus zwei Phasen. Die blaue Tablette sorgt für 
eine Stoßdesinfektion des Filters und des Poolwassers. Der weiße Teil 
der Tablette ist langsamlöslich und bewirkt eine Dauerdesinfektion des 
Poolwassers mit gleichzeitiger Algenbekämpfung und Trübungsentfer-
nung. Zusätzlich enthalten die PoolsBest Multitabs 2 Speed eine Chlor- 
und Härtestabilisierung gegen Kalkablagerungen.
Die PoolsBest 2 Speed 300 g direkt in den Skimmer legen. Eine Tablette 
pflegt 30 m3 gleichmäßig über ca. 7 bis 10 Tage. 

Biozidprodukte vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.  
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Biozidprodukte vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.  

Produkte für die Schockchlorung

Hohe Wassertemperaturen, starker Badebetrieb - jeder Badegast 
bringt organische Bestandteile ins Wasser (z.B. Hautschuppen, 
Schweiß, Sonnenöl) -, oder auch Gewitterregen können einen 
schnelleren Abbau und damit höheren Verbrauch von Desinfek-
tionsmitteln bewirken. Dies kann zu Algenbildung, Wassertrübung 
bis hin zu schleimigen Belägen auf Leitern, Wänden und Böden 
des Pools führen. Sind diese Symptome bereits zu erkennen, hilft 
eine Stoß- oder Schockchlorung des Badewassers.

PoolsBest Chlor S Granulat und 20 g Chlortabletten
Zur Desinfektion und Oxidation von organischen Verunreinigungen des 
Schwimmbeckenwassers. Der pH-Wert des Wassers wird nicht beein-
flusst. Zugabemenge bei einer Stoßchlorung: 10 Chlor S 20 g Chlorta-
bletten (über den Skimmer oder im Eimer vorlösen) oder 200 g Chlor 
S Granulat je 10 m³ Beckenwasser direkt ins Becken in der Nähe des 
Zulaufs zugeben. Zur Algenverhütung wird die laufende Zugabe von 
PoolsBest Algenverhüter Extra empfohlen.

Flüssigchlor

PoolsBest Chlor Liquid
Flüssiges Chlorprodukt nach DIN 19643 und DIN EN 15077. Durch den in 
Chlor Liquid enthaltenen Härtestabilisator werden Kalkablagerungen an 
den Impfstellen vermieden. PoolsBest Chlor Liquid eignet sich besonders 
zur kontinuierlichen Chlorung von Schwimmbädern aller Art mittels au-
tomatischer Dosieranlage direkt aus dem Liefergebinde.

Schritt 3

  
Desinfektion mit Chlor
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Biozidprodukte vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.  

Aktivsauerstoff Pflege

PoolsBest Aktivsauerstoff Komplettpflege Granulat
Die alternative Wasserpflegemethode ohne Chlor. Aktivsauerstoff Kom-
plettpflege enthält 5 Funktionen: Desinfektion des Poolwassers, Algen-
verhütung, Klareffekt, pH-Pufferung und Härtestabilisator. 
1 Doppelbeutel reicht für eine Beckengröße von bis zu 20 m³ für 1 Woche. 
Erstdosierung: 2 Doppelbeutel pro 20 m³. 
Nachdosierung (wöchentlich): 1 Doppelbeutel pro 20 m³.
Zugabe abends nach dem Badebetrieb bei laufender Umwälzpumpe 
direkt ins Beckenwasser vor die Einströmdüsen. 

Bei stärkerem Badebetrieb, Gewitterregen, höheren Temperaturen oder 
Entstehen von glitschigen Beckenbelägen sind häufigere oder erhöhte 
Zugaben bis zur doppelten Menge erforderlich. Bei hartnäckiger Trü-
bung oder Verfärbung des Wassers, führen Sie eine Stoßchlorung mit 
10 PoolsBest Chlor S 20 g Chlortabletten pro 10 m³ Wasser durch. Dies 
gilt auch bei Erstzugabe und problematischem Füllwasser (z.B. eigenes 
Brunnenwasser).

Schritt 3

Desinfektion mit 

Aktivsauerstoff
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PoolsBest Algenverhüter extra
Der hochkonzentrierte, flüssige PoolsBest Algenverhüter ist schaumfrei 
und daher besonders geeignet bei Gegenstromanlagen. Kann in Verbin-
dung mit allen Wasserpflegeprodukten eingesetzt werden. 
Saisonbeginn: Wände des leeren Schwimmbeckens zur Vorbeugung mit 
verdünntem PoolsBest Algenverhüter Extra bestreichen.
Verdünnung: 400 ml/10 L Wasser.
Erstbehandlung: Je 10 m³  Wasser 300 ml PoolsBest Algenverhüter Extra 
zugeben. 
Weitere Behandlung: Wöchentlich 100 ml PoolsBest Algenverhüter Extra 
je 10 m³ dem Wasser zugeben.
Veralgtes Schwimmbad: Stoßchlorung mit Chlor S Granulat oder Chlor 
S 20 g Chlortabletten vornehmen. Nach 24 Stunden 300 ml PoolsBest 
Algenverhüter Extra je 10 m3 Wasser zugeben. 

PoolsBest Winterkonservierer schaumfrei
Der PoolsBest Winterkonservierer schaumfrei ist flüssig, hochkonzen-
triert, schaumfrei, phosphatfrei und mit Anti- Algen Komponente. Zur 
Vermeidung von Kalk- und Schmutzablagerungen sowie Algenbefall in 
Freibädern, die während der Überwinterung zum Teil gefüllt bleiben. 
Erleichtert die Grundreinigung im Frühjahr. PoolsBest Winterkonser-
vierer schaumfrei ist am Ende der Badesaison über die gesamte Was-
seroberfläche zu verteilen. Eventuell zur besseren Verteilung beliebig 
vorverdünnen.
Zugabemengen für 10 m³ Beckeninhalt: 500 ml pro 10 m³.

Schritt 4

Algenverhütung 

und Winterschutz
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Flockung
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Durch die Flockung werden Schweb- und Trübstoffe, welche auf 
Grund ihrer geringen Teilchengröße nicht filtrierbar sind, entfernt.   
Ebenso werden im Wasser vorhandene Metallionen eliminiert.  
Die Flockung verbessert entscheidend die Wasserqualität und ist 
nur bei Sandfiltern möglich.

PoolsBest Superflock Kartuschen
Das in den Kartuschen enthaltene Flockungsmittel wird kontinuierlich 
über mehrere Tage an das Wasser abgegeben und bildet mit feinsten, 
normalerweise nicht filtrierbaren Schmutzteilchen große Flocken. Diese 
Flocken werden bei laufender Filteranlage im Sandfilter zurückgehalten 
und beim Rückspülen beseitigt. Das Wasser ist dann kristallklar.
Anwendung: Vor Zugabe pH-Wert zwischen 7,0 und 7,4 einstellen. Eine 
PoolsBest Superflock Kartusche nach dem Rückspülen in den Skimmer oder 
Vorfilter der Pumpe legen. Nach dem Auflösen der Tabletten leere Kartusche 
entfernen und eine neue PoolsBest Superflock Kartusche in den Skimmer 
oder Vorfilter der Pumpe legen. Wichtige Hinweise: Bei ungenügender 
Flockungswirkung pH-Wert überprüfen und ggf. korrigieren. Evtl. Filter auf 
Wirksamkeit überprüfen (Sandverbackungen, Sandmangel). Sollte das 
Wasser nicht ganz klar werden, können organische Verschmutzungen die 
Ursache sein. Hier hilft nur eine Stoßdesinfektion mit schnelllöslichem 
Chlor (Tabs, Granulat). 

PoolsBest Superflock flüssig
Flüssiger, hochkonzentrierter Trübungsentferner für Sandfilter mit sehr 
schnellem Klarmach-Effekt für besonders trübes Wasser. Die ultimative 
Lösung zur Rettung von Problempools. Anschärfen des Sandfilters: Zur 
optimalen Wirkung den pH-Wert des Wassers auf 7,0 bis 7,4 einstellen. 
100 bis 200 ml pro 10 m3 Beckenwasser PoolsBest Superflock flüssig bei 
laufender Umwälzpumpe langsam in den Skimmer gießen. Danach sofort 
zur Bildung der Flockungsschicht die Umwälzpumpe für ca. 15 Minuten 
abstellen. Anschließend so lange filtern, bis die Trübung beseitigt ist. 



Was tun, wenn… 

Ratschläge von PoolsBest 
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Wenn ein Problem mit der Wasserqualität aufgetreten ist, sollte 
generell überprüft werden:
1. Ist der pH-Wert zwischen 7,0–7,4 eingestellt?

2. Ist der Filter sauber? (Sandfilter: 1x wöchentlich rückspülen;
Kartuschenfilter: regelmäßig auswaschen) 

3. Ist das Umwälzsystem in Ordnung? Läuft die Umwälzpumpe min-
destens 10-12 Stunden/Tag?

4. Ist der Vorfilter und der Skimmerkorb frei von grobem Schmutz, z. B. Laub?

5. Ist die Frischwasserzufuhr ausreichend? (Empfehlung: wöchentlich 3–5 
% Frischwasser zusetzen; das entspricht einer Rückspüldauer bei Sandfil-
tern von ca. 5 Minuten)
Auf den folgenden Seiten geben wir Ihnen einen Überblick über die häu-
figsten Wasserprobleme und wie Sie diese lösen können.

Bitte beachten: alle Empfehlungen für Flockmittelkartuschen gelten nur, 
wenn ein Sandfilter vorhanden ist!

Ratschläge von PoolsBest. Was tun, wenn …

Selbst wenn Sie Pflegemittel von PoolsBest richtig angewen det 
haben, können ungünstige Einflüsse dazu führen, dass die Qualität 
des Schwimmbeckenwassers nachteilig beeinflusst wird. Die 
nachfolgenden Pflegetipps schaffen rasch Abhilfe.

1. Trübes, schmutziges Wasser
Durchschlagen des Filters oder Eintrag außergewöhnlicher Schmutzmengen 
durch besonders starke Benutzung, Witterungsumschwung, Sturm o. ä..
Überprüfen Sie, ob der zulässige Druck (am Filtermanometer) an der 
Filteranlage überschritten wurde. Wenn ja, Filteranlage rückspülen. Falls 
die Filteranlage verkalkt ist, einen sauren Filterreiniger verwenden oder 
den Sand bzw. das Filtermaterial wechseln. Ist die Filteranlage in Ord-
nung, Stoßchlorung mit Chlor S Granulat oder 20 g Tabs gemäß Dosie-
ranweisung durchführen. Bei Sandfilter: Superflock Kartuschen in den 
Skimmer legen und Wasser 24 h umwälzen.

2. Milchiges Wasser
Mögliche Ursachen: 
• Milchiges Wasser und / oder raue Beckenwände: Kalkpartikel. Kalk fällt 
aus, wenn der pH-Wert zu hoch gewesen ist.
• Einheitliche, feine Trübung / Opaleszenz:  Flockmittel im Poolwasser, 
verursacht durch nicht sachgerechte Anwendung. 

Problembehandlung:
Den pH-Wert überprüfen bzw. korrigieren, er soll zwischen 7,0 und 7,4 
liegen. 
• Kalkpartikel  mechanisch von Boden und Wänden wegbürsten und mit 
dem Bodensauger entfernen. Anschließend die noch verbliebenen Trübs-
toffe über den Filter ausfiltrieren. 
Falls die Kalkbeläge mechanisch nicht mehr zu entfernen sind, können 
nur noch im entleerten Becken mit einem sauren Reiniger die Beläge ent- 
fernt werden.

Biozidprodukte vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.  
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• Filter rückspülen. Umwälzanlage 24 Stunden lang laufen lassen und 
gelegentlich Filter rückspülen, oder Pumpe abstellen, Wasser über 
Bodenablauf abziehen oder Flocken vom Boden absaugen.

3. Grünes Wasser, glitschige Wände und Algenansätze
Ursachen:
• Algenwachstum (besonders in Gewitterperioden).
• Kein oder zu wenig Desinfektionsmittel / Algizid.

• Wasser enthält Phosphat (Algennahrung).

Lösung:
• Algen mechanisch von Boden und Wände wegbürsten und mit Bo-
densauger entfernen.
• Filter rückspülen.
• pH-Wert auf 7.0 – 7.4 einstellen.
• Stoßchlorung mit Chlor S Granulat  (20g / m³) oder Chlor S 20 g 
Chlortabletten  (1 Tab / m³) durchführen.
• Superflock Kartuschen in den Skimmer legen und Wasser 24 h umwälzen.

Zukünftig:
• Desinfektionsmittel ausreichend dosieren.
• Regelmäßig Algenverhüter extra verwenden.
• Regelmäßig Superflock Kartuschen verwenden.

4. Grünes, klares Wasser, bzw. braunes Wasser nach Zugabe 
von Chlor.
Ursache:
• Eisenionen im Wasser durch eisenhaltiges Füllwasser (Brunnenwasser)
• Korrosion eisenhaltiger Anlagenteile, z.B. von verzinkten Eisenrohren 
oder auch Edelstahleinbauteilen durch zu niedrigen pH-Wert

Lösung:
• Filter rückspülen.
• pH-Wert auf 7.0 – 7.4 einstellen.
• Stoßchlorung mit Chlor S Granulat  (20g / m³) oder Chlor S 20 g 
Chlortabletten  (1 Tab / m³) durchführen.
• Superflock Kartuschen in den Skimmer legen und Wasser 24 h umwälzen.
• Eventuell Vorgang wiederholen (ohne Stoßchlorung).

5. Chlorgeruch, Augen- und Hautreizungen
Ursachen:
• Unvollständiger Abbau von organischen Belastungsstoffen durch zu 
geringe Chlordosierung. Bei der Reaktion von Chlor mit organischen, 
stickstoffhaltigen Verbindungen, entstehen Chloramine (auch gebun-
denes Chlor genannt), die unangenehmen Geruch / Augenreizung 
verursachen.
• Auch kann ein zu hoher oder ein zu niedriger pH-Wert für Augenrei-
zungen verantwortlich sein.

Lösung:
• pH-Wert auf 7,0 – 7,4 einstellen.
• Chorgehalt im Wasser überprüfen. Bei einem Wert unter 0,5 mg/l 
Stoßchlorung mit Chlor S Granulat oder 20 g Tabs
• Bei Sandfilter: Superflock Kartuschen in den Skimmer legen und 
Wasser 24 h umwälzen.
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Praktisch alle Chemikalien, die Sie zur Behandlung von 
Schwimmbeckenwasser erhalten, werden in konzentrierter 
Form ausgeliefert.

Aus diesem Grund ist besondere Sorgfalt angebracht.

1. Grundsätzlich dürfen verschiedene Chemikalien in konzentrierter 
Form nicht zusammengebracht oder gemischt werden.

2. Sämtliche Chemikalien sollten trocken, dicht verrschlossen  und kühl 
aufbewahrt werden. Vor Hitze und direkter Sonneneinstrahlung schützen.

3. Nur im Originalbehälter aufbewahren. Behälter müssen eindeutig und 
dauerhaft zu identifizieren sein. Auf keinen Fall in Lebensmittelgefäße 
umfüllen - Verwechslungsgefahr!

4. Sofern ein Messbecher für verschiedene Produkte verwendet wird, 
muss er nach jeder Benutzung gesäubert und getrocknet werden.

5. Bitte beachten Sie in jedem Fall die Anwendungsvorschriften auf der 
Verpackung.

6. Achtung: Alle Chemikalien so aufbewahren, dass sie für Kinder und 
Unbefugte unerreichbar sind!

7. Dosierschwimmer vor jeder Neubefüllung reinigen und trocknen.

Umgang mit Chemikalien
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